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TERMOTEK

idropur

Gli addolcitori d’acqua TERMOTEK utilizzano la piu innovativa tecnologia a
base difiltri a resina di ultima generazione a rigenerazione tempo-volumetrica,
idoneo per il trattamento di acgue in confomita al D.M. 25/12 e al D.M. 174/04.

B Produzione acqua addolcita fino a 1500 litri/ora consigliato fino a 3 persone
® \/alvola 3 vie di By-Pass completa inclusa

B Display multifunzione digitale di facile gestione

® Addolcimento dell’lacqua con portata maggiorata in tempi minori
B Doppia rigenerazione delle resine in tempi ridotti

B Rigenerazione delle resine Tempo-Volumetrica

® |ndicatore livello del sale

m Allarme livello sale

B Dosaggio di sale proporzionale per I'ottimizzazione dei consumi
B Rigenerazione a monte per minimizzare i consumi di sale e acqua
® Modalita vacanza

m Modalita automatica di autolavaggio rapido per evitare la generazione di batteri
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SPECIFICHE TECNICHE IDROPUR

Modello IDROPUR
Tipo IDROPUR* 2500 IDROPUR* 5000
Ean 8074090256007 807409050600

Tipo di valvola

Valvola automatica dell'addolcitore

Modalita di rigenerazione

Miscelatore/tempo del timer del contatore

Capacita 12,51 251
Quantita di sale 20 Kg. 40 Kg.
Portata 2500L/H 5000L/H
Pressione di esercizio 0.15 0.5MPa

Alimentazione 220V,/110V 50 Hz

Dimensioni 3/47 1"

Diametro @ 18mm

Valvola di scarico Si

Dimensioni del prodotto (L*P*A*) 450x328x651TmMm 450x328x1109mm
Dimensioni cartone (L*P*A*) 490x330x710mm 490x330x1160mm
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